
施工图设计文件审查流程
· 依据

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设部134号令》、《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》

· 办理程序
★勘察成果审查

  




 


 





· 办理时限：自收到齐全的申报材料之日起（以当日12时为准，12时以后送审以次日计算），审查机构在5个工作日内完成技术性审查(其中重大或复杂项目的审查时间可适当延长)，审查合格后在勘察报告上加盖“山东省建设工程勘察质量监督审查专用章”。
注：提交资料中除勘察报告原件经审核后退回一份，其他资料用于审图中心存档。
· 施工图设计文件审查





 






注：提交资料中的资料原件（施工图纸、规划部门意见、立项文件、房地产开发资质、抗震审查意见）经审核后退回，其他资料用于存档，审查修改合格后应再送一套叠成A4大小的存档图纸（每个专业首页需注明此图与原审图纸一致、设计人员签字并加盖设计院公章，甲方单位公章、法人代表签字），原审查图纸盖审查中心章返还建设单位

· 办理时限：自收到齐全的申报材料之日起（以当日12时为准，12时以后送审以次日计算），审查机构对二级及以下的项目7个工作日内完成技术性审查，对于一个项目多个单体工程的审查时限，根据实际的工程规模和复杂程度与委托单位协商确定，酌情适当增加。技术性审查合格后，审查中心在规定的时限内办理审查合格手续。
烟台建联勘察设计审查服务中心

提交资料





全套施工图设计图纸1套


批准立项文件、初步设计批准文件原件及回复意见各1份


规划部门审批意见原件及复印件各一份


房地产项目开发资质原件及复印件各1份


审查合格的工程勘察报告原件


打印的结构、热工（暖通空调专业）、节能计算书原件1份（附建筑节能设计审查备案登记表3份），应加盖设计单位资质印章、注册师印章及设计、校对审核人员签字并注明计算软件名称。


建筑平、立、剖面图及结构原始数据光盘各1份。


工程设计合同（需备案）、后附省外、市外、市内来鲁来烟勘察设计单位登记表及参加项目设计的人员名单表（人员签字需与施工图相符）、设计委托书（双方盖章）


学校、幼儿园、医院等建筑工程需提供抗震专项审查意见原件复印件各一份





政策性审查





技术审查





提出审查意见，通报建设单位，建设单位交纳审查费用，并责承设计单位对施工图进行修改





修改合格后填写技术性审查报告书








完成审查，在审查合格的施工图上盖章，并发放合格书





提交资料





勘察合同、勘察委托书原件


勘察报告原件2份


原始资料、土工试验、勘察纲要复印件


省外、市外来鲁来烟勘察设计单位登记备案证明原件及复印件各1份





政策性审查





技术审查 





提出审查意见，通报建设单位领取审查意见。





建设单位责承勘察单位对勘察报告进行修改








修改合格后予以批复





是否符合资质标准。


是否符合校审制度。





是否符合资质标准。


是否盖有设计资质印章和注册建筑师、注册结构师印章。


是否符合校审制度。


是否满足设计深度要求。


是否满足规划方案、初步设计批准文件的要求。





审查内容：


建筑物的稳定性和安全性、地基主体结构的安全性、使用计算机软件的合理性和合法性。


是否满足国家现行的建筑（含消防、节能环保、卫生）、结构（含地基基础、围护工程和人防工程）、抗震、无障碍设计等规范标准。


是否满足国家现行的强制性规范标准。


是否损害公众利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                           





咨询电话：0535-6393111











政策咨询：0535-6393111


技术咨询：0535-6933932





审查人员对修改的勘察报告进行复审





审查人员对修改的施工图进行复审
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