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关于推广使用聚氨酯外墙保温
技术体系和产品的通知
各县市区（规划）建设管理局，各建设、设计、施工、监理单位：

为贯彻落实国家《节约能源法》和国务院《民用建筑节能条例》，全面执行新建居住建筑节能65%和公共建筑节能50%的设计标准，现就推广使用聚氨酯外墙保温技术体系和产品有关事宜通知如下：
一、充分认识推广使用聚氨酯外墙外保温技术体系和产品的重要作用和意义

根据国家《“十一五”规划纲要》，“十一五”期间单位GDP能耗要降低20%，主要污染物排放总量减少10%。推广和使用聚氨酯外墙保温技术体系和产品既是贯彻科学发展观的必须要求，也是加快推进新建建筑节能和既有建筑节能改造的重要举措。与其它保温材料相比，聚氨酯外墙保温技术体系和产品具有以下优点：1、安全性能高。聚氨酯材料导热系数小于0.024，是XPS的2/3、EPS的1/2、胶粉聚苯颗粒的1/3。要达到同样的保温效果，聚氨酯保温层的厚度最薄，自重力矩最小。2、防火性能强。聚氨酯材料具有优异的放火性能，离火自熄，在表面形成碳化结焦层，不形成燃滴，能有效防止火势蔓延。3、实用性能好。该系统诸多工序在工厂完成，聚氨酯直接发泡于饰面基材，由于聚氨酯的自粘结力极强，与饰面基材是反应性粘结，粘结牢固，且与聚苯板40天的熟化期相比，聚氨酯板材仅需72小时，可有效消除使用过程中因熟化不充分而产生的墙体开裂、透水等严重质量隐患。4、应用广泛。涂料通过流水线方式喷涂，厚度均匀，光泽度一致；具有仿幕墙效果，饰面材料可采用氟碳漆等多种高档装饰材料，且使用温度范围为-50℃，可广泛应用于严寒和高温地区。目前，聚氨酯保温材料在国外建筑市场应用比例达到50%以上。随着节能标准的逐步提高，聚氨酯将逐步成为最理想的保温隔热材料。各级各有关单位要进一步加大宣传力度，积极推广和使用聚氨酯外墙保温技术体系和产品，推动建筑节能工作开展。
二、试点引路，分类指导，逐步推广聚氨酯外墙外保温技术体系和产品
（一）建立试点项目库。市住房和城乡建设局将结合房地产开发计划和住房建设规划，每年选取一批重点建设项目，纳入“聚氨酯外墙外保温技术体系和产品试点应用项目库”，并在开发项目建设条件意见书提出具体应用要求，优先推荐使用聚氨酯外墙保温技术体系和产品。

（二）在城建重点工程中优先推广使用聚氨酯外墙外保温技术体系和产品。对于市政府投资的城建重点工程，按照国家有关规定需要进行外墙外保温处理的，优先采用聚氨酯外墙外保温技术体系和产品，并按照政府采购的有关规定进行集中采购。
（三）把推广使用聚氨酯外墙外保温技术体系和产品与提升城市景观要求相结合。对于规划设计要求外立面为瓷砖、大理石、铝塑板等饰面材料的建设项目，应优先使用聚氨酯外墙外保温技术体系和产品。

三、全面加强聚氨酯外墙外保温技术体系和产品应用的设计、施工管理

（一）设计单位要及时掌握聚氨酯外墙外保温技术体系和产品的技术特点，做好应用研究，并按照《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》（GB50404-2007）、《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》有关要求，结合建筑物和技术体系与产品的特点进行工程设计。

（二）施工单位应具有相应的施工资质，并按照设计图纸和有关规定进行施工，确保工程质量和施工安全。

（三）监理单位应做好见证取样等监理工作，认真履行职责，杜绝不按设计图纸施工现象发生。

（四）施工图审查机构要在初步设计审查和施工图审查环节，对建筑节能的有关要求严格把关，审查合格的应在《民用建筑节能设计审查备案登记表》中注明。

（五）质量监督机构要加强对聚氨酯强外墙保温技术体系和产品的质量监督，及时总结经验，解决外墙外保温工程的质量通病，全面提升工程质量。

四、其他要求

（一）各县市区要结合当地实际和城市风貌特点，逐步推广使用聚氨酯强外墙保温技术体系和产品，提高工程质量和城市品位。

（二）各节能建材生产企业特别是聚氨酯强外墙保温技术体系和产品生产企业，要加强技术和产品研发，不断提高科技含量，为我市建筑节能工作提供技术支撑。
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