外墙（屋面）节能保温变更申请表

	工程名称
	

	保温材料
	

	建设单位   （盖章）
	
	法定代表人
	

	联系人
	
	电话号码
	

	序号
	报送材料
	数量

	1
	设计变更通知单（应注明外墙保温原做法和现做法，其中需甲方、设计、施工、监理盖章）
	原件1份

	2
	节能计算书   （设计单位资质及注册章）                                  [执行《居住建筑节能设计标准》2015年版本]
	原件1份

	3
	节能设计专篇施工图4份，其中1份叠成A4版存档

[执行《居住建筑节能设计标准》2015年版本]
	原件4份

	4
	认定证书

（<山东省建筑节能技术与产品应用认定证书>副本）
	原件及复印件各1份

	5
	保温及防火检测报告
	原件及复印件各1份

	6
	工程造价（双方盖章并需加盖一级造价师印章）
	原件1份

	7
	建设工程施工图设计文件审查合格书
	复印件1份

	8
	收回原审查合格的节能设计专篇施工图份及节能备案表1份
	原件


保温材料为：挤塑聚苯板（XPS）、膨胀聚苯板（EPS）、机械固定EPS钢丝网架板、现喷（发泡）聚氨酯、硬泡聚氨酯板PU（不包括复合硬泡聚氨酯板）、岩棉板、玻化微珠、胶粉聚苯颗粒、发泡混凝土不需要准备4、5项。

咨询电话： 0535-6393111    投诉电话：0535-6379707
